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一、智能周边设备

ME-6901  前置放大器  Pre.Amplifier
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产 品 说 明

●多个输入/输出口；5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出口；

●各通道独立音量控制；

●高音和低音控制；

●自动默音（有强插功能）；
技 术 参 数 

频响：20HZ~20KHZ（±3db）；

总谐波失真：AUX：0.05%，MIC：0.3%；

信噪比：MIC INPUT：>80db  AUX INPUT：>85db；
尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：8kg；

ME-6902  分区/分区寻呼器  Indirect Speaker Selector
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产 品 说 明

●具有十六路分区功能；

●具有十六路分区寻呼功能；

●可接入四台背景音乐功放，１台寻呼／报警功放；

●寻呼／报警信号可强切至任意分区输出；

●多触点大容量继电器同时切换信号线与地线，避免长距离传送时产生串音；

●当分区被打开时，对应的分区指示灯点亮（常亮），当分区关闭时，对应的分区指示灯熄灭，当对分区进行寻呼／报警操作时，对应的分区指示灯闪亮；

●当进行分区寻呼和分区报警时，可选择是否输出24Ｖ强切电源（需配强切电源）；
技 术 参 数 

可控通道数：16路；

通道切换能力：150V/20A音频信号；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：8kg；

ME-6903  矩阵输入  Signal Matrix
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产 品 说 明

●8*8信号矩阵；

●8路输入，8路输出；

●输入与输出任意切换；

●LED状态显示，音源信号指示；

●可由电脑软件控制；

技 术 参 数 

输入灵敏度：250MV；

通道切换能力：3V/100MA音频信号；

信噪比：>90db；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.75kg；
净重：8.2kg；

ME-6906  十六路电源时序器  Sequence Controller
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产 品 说 明
●公共广播系统电源管理设备之首选设备；

●微电脑控制，可与ME-6918联机，组成全自动全智能化无人值守广播系统；

●16路电源输出，并有LED灯指示；

●具有紧急/正常开机模式手动转换；

●有电子锁开关机控制，防止他人误开机；

●16路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔为1秒；
技 术 参 数 

整机最大容量：5KW；

单路最大容量：3KW；

整机最大电流：30A；

单路最大电流：15A；

功耗（空载）：50W；

保险丝：30A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：11.5kg；
净重：8.5kg；

ME-6907  主备功放切换器  M/S Amplifier Auto Switcher
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产 品 说 明
●自动检测主功放故障，当主功放出现故障时，可自动切换到备用功放，同时有蜂鸣器告警；

●具有4路完全独立的通道，每个通道均能实现主/备功放之间的自动检测与切换；

●具有手动主/备切换功能；

●一目了然的工作状态指示；

●如果哪路功放出现故障，则面板上相应的指示灯熄灭，提示该路功放出现故障，就及时修理；
技 术 参 数 

可控通道数：主功放4路，备用功放4路；

信号输入参数：1V，平衡；

输入检测阀值：1V；

检测时间：0.1秒；

保险丝：3A；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：12kg；
净重：9kg；

ME-6908  数显十六路监听  Monitor Panel
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产 品 说 明
●双线路输入，无串音干扰，可监听16路通道；

●监听音量控制；

●10段LED电平指示；（不受音量控制）

●内置监听扬声器；

●可外接监听扬声器；

●手动选择监听；

●自动循环监听；
技 术 参 数 

监听路数：16路；

循环监听时间常数：2秒；

内置扬声器功率：5W；

外接扬声器功率：定压式，最大15W；

功耗：20W；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：12kg；
净重：9kg；

ME-6909  电话接口  Telephone Interface
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产 品 说 明
●具有自动转接电话功能；

●具有手动接听电话功能；

●话筒音量大小及监听音量大小可调节；
技 术 参 数 

自动摘机时间：3次振铃；

自动挂机时间：5秒；

内置扬声器功率：3W；

功耗：15W；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：7.5kg；

ME-6910  报警钟声信号发生器  Emergency Danel
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产 品 说 明
●支持二分钟录音，可分段；

●自动报警内容可选（固有报警/录音报警）；

●轻触按键触发；

●录音音质好，录音可删除；

●支持铃声功能；

●可与ME-6912消防联动；
技 术 参 数 

钟声频率：440HZ，554HZ，659HZ，880HZ；

报警频率：630HZ；

输出电平/阻抗：1V/1KΩ 非平衡；

功耗：15W；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：7.5kg；

ME-6911  二进六出信号分配器  Program Distribution
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产 品 说 明
●两路信号源输入,每路信号输入大小可单独调节；

●六路信号输出，每路信号输出大小可单独调节；

●每路信号输出可在两路信号源之间相互切换，并在LED指示；
技 术 参 数 

接口：2进6出；

频率响应：20HZ~20KHZ；

失真度：<0.1%；

输入灵敏率/阻抗：250MV/10KΩ；

输出电平/阻抗：1V/600Ω；

信噪比：大于75db；

功耗：20W；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：11.5kg；
净重：8.5kg；

ME-6912  十六路消防矩阵  Alarm Matrix
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产 品 说 明
●可16路消防信号进行自动监控，当采集到消防信号时，机器可自动打开系统进行报警；（即使系统处于关闭状态）

●可进行消防报警模式的设定，可选择正常模式或N±1模式；

●可同步启动强切电源；

●可触发报警号发生器，产生消防报警音；

●可同步打开分区器进行分区报警；

技 术 参 数 

可控通道数：16路；

消防采集信号：DC12V~24V，短路触点信号（0V）；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：8kg；

ME-6913  十六路强切电源  Switching Power
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产 品 说 明
●接受强切信号后，可以独立16路24V电源；

●用于打开被认为关闭的音量控制器或驱动其他强插切换系统；

技 术 参 数 

可控通道数：16路，由强切信号激活；

输出电压：DC24V/1A每通道；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.5kg；
净重：8kg；

ME-6915  线路信号切换器  Line-input Selector
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产 品 说 明
●具有16个输出端口，每个输出端口都可任意插入寻呼（报警）；

●可接入1至4个背景音源，1个寻呼（报警）音源；

●每个分区有对应的只是灯指示不同状态

技 术 参 数 

可控通道数：16路；

通道切换能力：3V/100MA音频信号；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×380×88（mm）；

毛重：10.75kg；
净重：8.2kg；

ME-6916  公共广播专用CD/MP3播放器  CD/MP3 Piayer
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产 品 说 明
●逐行扫描和隔行扫描输出；

●AC-3、DTS、HDCD三解码等；

●兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片；

●音频输出：6声道模拟输出、同轴、光纤数字输出等；

●视频输出：S端子输出、YUV色差输出、复合视频输出等；

●电视制式：NTSC / PAL/PAL60；

●全功能遥控；

技 术 参 数 

碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3；

输出：1路立体声输出；

频率响应：20HZ~16KHZ；

谐波失真：<＝0.3%；

信噪比：>75db；

工作温度：-20度~+60度；

工作湿度：10%~90%；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：485×380×88（mm）；

重量：3.5kg；
ME-6917  公共广播专用收音头  Tuner
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产 品 说 明
●液晶显示屏；

●全功能遥控；

●内置发烧级MP3解码芯片，音质纯美；

●关机记忆，断电记忆；

●内置高性能收音头，可存储128个电台；
技 术 参 数 

频率范围：FM：87.5~108MHZ  AM：530~1710KHZ；

调谐方式：单波段；

波段：自动；

电台存储：128个；

工作温度：-20度~ +60度；

工作湿度：10%~90%；

功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：485×380×88（mm）；

重量：2.5kg；
ME-6918  智能节目播放器  Program Player
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产 品 说 明
●4套定时节目编程、1套优先程序，程序精确到秒；

●强大的电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能；

●999首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质；

●支持MP3 、WMA格式歌曲，支持文件夹播放；

●内外两种存储方式，内存播放稳定可靠，外置存储扩展方便；

●程序存储容量大，时间及工作程序断电100天不丢失，来电后自动恢复工作；

●特殊优化设计，具有超强稳定性和抗干扰能力；

●内置监听扬声器,监听音量可调；

●可对每首歌曲的音量大小进行编程设定；

●电子音量控制，关机掉电状态记忆；
技 术 参 数 

话筒输入灵敏度：2.5MV；

线路输入灵敏度：250MV；

线路输出：1V；

信噪比：大于90db；

频响：20HZ~20KHZ；

总谐波失真：<0.01%；

功耗：30W（零负载）；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：485×380×88（mm）；

重量：6.5kg；
ME-6918A  智能节目播放器  Program Player
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产 品 说 明
●4套定时节目编程、1套优先程序，程序精确到秒；

●强大的电脑编程软件及程序编辑、修改、读取、装载功能；

●999首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质；

●支持MP3 、WMA格式歌曲，支持文件夹播放；

●内外两种存储方式，内存播放稳定可靠，外置存储扩展方便；

●程序存储容量大，时间及工作程序断电100天不丢失，来电后自动恢复工作；

●特殊优化设计，具有超强稳定性和抗干扰能力；

●内置监听扬声器,监听音量可调；

●可对每首歌曲的音量大小进行编程设定；

●电子音量控制，关机掉电状态记忆；

●内置可编程高灵敏度收音头；
技 术 参 数 

话筒输入灵敏度：2.5MV；

线路输入灵敏度：250MV；

线路输出：1V；

信噪比：大于90db；

频响：20HZ~20KHZ；

总谐波失真：<0.01%；

功耗：30W（零负载）；

保险丝：5A；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：485×380×88（mm）；

重量：6.5kg；
A750  远程寻呼器  Remote Paging Controller
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产 品 说 明
●远程有线寻呼，可控制两台分区器（ME6902）32个分区；

●主机有状态返回显示，防止误操作；

●自带话筒输入，音量可调，电平指示；

●一路线路输入，音量可调，电平指示；

●传输距离可达1500米；
技 术 参 数 
功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：225×205×75（mm）；

重量：2.6kg；
AD200  远程接收器  Remote Paging Decoder
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产 品 说 明
●音频及控制信号解码；

●输出音量指示灯；

●输出音量可调；

●可与 ME6902 或 ME6915 组成远程寻呼系统；

技 术 参 数 
功耗：20W；

电源：AC220V/50HZ；

尺寸：482×375×88（mm）；

重量：6.6kg；
二、纯后级功率放大器设备

SE-200  纯后级功率放大器（200W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：200W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：250W；

尺寸：487×425×90（mm）；

重量：13kg；
SE-250  纯后级功率放大器（250W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：250W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：300W；

尺寸：487×425×90（mm）；

重量：14kg；
SE-300  纯后级功率放大器（300W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：300W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：400W；

尺寸：487×425×90（mm）；

重量：15kg；
SE-500  纯后级功率放大器（500W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：500W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：600W；

尺寸：487×425×90（mm）；

重量：18.8kg；
SE-600  纯后级功率放大器（600W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：600W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：600W；

尺寸：487×425×90（mm）；

重量：30kg；
SE-800  纯后级功率放大器（800W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：800W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：1000W；

尺寸：487×480×134（mm）；

重量：31kg；
SE-1000  纯后级功率放大器（1000W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：1000W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：1200W；

尺寸：487×480×134（mm）；

重量：32kg；
SE-1500  纯后级功率放大器（1500W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：1500W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：1800W；

尺寸：487×480×134（mm）；

重量：35kg；
SE-2000  纯后级功率放大器（2000W） 
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产 品 说 明
●独特的放大电路。

●超大功率,极高的稳定性及可靠性。

●70v/100v定压,4-16Ω定阻输出。

●开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。

●自动双速温控风机强制冷却散热。

●有源线路输出功能，方便多台功放并接。

●自带强插紧急输入接口。

技 术 参 数 
额定输出：2000W；

输入：1.1V；

频响：70HZ~18KHZ；

信噪比：100db；

输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v；

保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；
电压：AC220V/50HZ；

消耗功率：2400W；

尺寸：487×480×134（mm）；

重量：38kg；
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